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A 221 Parkett

Qualitat schafft Zusammenhalt

E 4
s
L L

C51 C64
altweiB eiche hell
old white fair oak
vieux blanc chéne éeclatant
oudwit eik helder
Cc71 C1237
fugengrau eiche dunkel
joint grey dark oak
gris joint chéne foncé
voegengrijs eik donker
C884 C9o8
esche natur eiche rustikal
natural ash rustic oak
freme naturel chéne rustique
es naturel eik rustikaal
C105 C17
esche, kiefer, fichte, eur. ahorn kirschbaum
ash, pine, spruce, eur. marple cherry
fréne, pin, sapin, eur. érable cerisier
es, den, spar, eur. ahorn kerselaar
Parkett-Fugenmasse
C104 Parquet joint sealant C101
larche Mast; S t teak, afrormosia
larch astic pour joints de parqué teak, afrormosia
meléze teak, afrormosia
lork Parketvoegmassa teak, afrormosia
C53 C29

buche hell, can. ahorn
light-beech, can. maple
hétre éclatant, can. érable
beuk helder, can. ahorn

mahagoni, merbau
mahogany, merbau
acajou, merbau
mahonie, merbau

C66 & Silikonfrei C700
buche gedampft - iche antik
sl © Schleitbar
hétre etouffe chéne antique
beuk gedempt eik antiek
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Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungliltig. Bitte beachten Sie die Angaben im jeweiligen technischen Datenblatt. | With a new edition this edition
becomes invalid. Please observe the corresponding technical data sheet. | Cette version sera périmée a la réimpression. Veuillez consulter les
données dans la fiche technique correspondante. | Bij een nieuwe editie vervalt deze editie. Raadpleeg het betreffende technische specificatieblad.



